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РАДИОПРИЕМНЫЕ

УСТРОЙСТВА

900 МГц - 40 ГГц
СВЕРХМАЛОГАБАРИТНЫЙ ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

СК8РТ «Пика»

Технические характеристики

Блок-схема приемного канала

Предназначен для использования в составе средств РТР 
малогабаритных БПЛА. Может использоваться в каче-

стве приемного тракта интеллектуальных головок само-

наведения противорадиолокационных ракет.

Диапазон рабочих частот, ГГц 0,9 - 40
Диапазон промежуточных частот, МГц 187 ± 50
Сквозная полоса пропускания, МГц 100

Шаг перестройки по частоте (шаг переключения
гетеродина), МГц 1

Подавление зеркального канала приема 70 (не менее)

Подавление кобинационных каналов приема (при Кп = 20 дБ и
уровне входного сигнала 10    Вт), дБ 60 (не менее)

Спектральная плотность фазовых шумов гетеродинов
при отстройке от несущей на 10 кГц, дБ/Гц 90 (не менее)

Нестабильность частоты гетеродина в диапазоне температур 1  10

Коэффициент шума, дБ 15
Выходная мощность Р1, дБ/м, не менее 15
Скорость перестройки по диапазону частот, мкс 100

Диапазон рабочих температур, С -40 +60
Напряжение питания, В 12 или 24
Разноканальность, дБ ≤ 1
Габариты, мм h = 100, Ø = 120
Масса, кг 0,1
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Коэффициент передачи каждого канала в рабочем
диапазоне частот, дБ ≥ 30

Изделие комплектуется антенными модулями содержа-

щими устройства защиты и управляемые аттенюаторы. 
Антенные модули имеют единую с преобразователем 
систему управления.
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